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Bændelgardin til stort og småt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Bændelgardiner  kan anvendes til mange forskellige formål og giver konstruktøren, arkitekten 
og ingeniøren et utal af muligheder.  
 
Bændelgardinets alsidige anvendelsesform, fra designopgaver til temperatursikring i landbru-
get, viser, at innovation og udvikling aldrig stopper. 
 
Vi arbejder målrettet på at udnytte vores faglige kompetence og erfaring, til at se muligheder-
ne og skabe de rette rammer for Deres behov og ønsker. 
 
De meste solgte løsninger er: 
 

·  Standard bændelgardin til kølerum, lager, produktion og butik 
·  Polar bændelgardin til fryserum  
·  Farvede bændler til design og industri 
·  Ekstra store bændler til rumopdeling og skydedøre  
·  Diverse skinnesystemer til bændelgardiner  
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Standard Bændelgardin 
 
 
 
Bændelgardiner  kan anvendes til et utal af for-
mål. Normalt benyttes gardinerne for at sikre 
mod træk, lugt, støv, osv. 
Men bændelgardiner kan også anvendes som 
svejseforhæng, vægsystem, energisparingstiltag, 
sikkerhed, mm. 
 
Systemet er opbygget omkring ophængsprofiler i 
aluminium. Profiler og bændelgardiner kan til-
passes næsten alle formål og kundeønsker. Den 
mest anvendte profil er den fastmonterede vin-
kelprofil, som kan monteres over døråbninger, i 
loftet, eller i stålwire/stænger fra loftet 
 
Skydebare skinnesystemer, vægbeslag og jus-
terbare profiler giver et utal af montagemulighe-
der og konstruktionsformer. 
 
 
 

Dimensioneringsskema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overlap kan reguleres fra 0, 50, 100, 150,  200 mm 

Kan leveres på forespørgsel i:  

·  Tykkelser fra 1,2 til 4 mm.  
·  Antistatisk  
·  Brandhæmmende  
·  Neutral Super Polar  
·  Polar kvalitet  
·  Svejse kvalitet  
·  Med slidribber  
·  Farvede 

 
 
Standard bredder:   

·  100 mm  
·  200 mm  
·  300 mm  
·  400 mm  
·  Specialbredder på forespørgsel 
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Egnet til ���� 30 °C 

 
Polar Bændelgardin ���� 30°C 
 
 
 
 
Polar  bændelgardiner anvendes fra � 5°C og lavere 
temperaturer. 
 
 
Velegnet til fryserum og projekter med behov for ekstra 
bløde bændler.  
Anvendes også som udvendige gardiner på projekter i 
Nordskandinavien og Grønland.  
 
 
Det ekstra bløde PVC-materiale tåler temperaturer ned 
til � 30°C uden fare for stive bændler, som knækker ved 
brug. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Design og bændelgadiner 
 
 
 

Design og udsmykning forbindes normalt ikke 
med bændelgardiner.  

Udvalget af størrelser, farver og profiler gør sys-
temet velegnet til kontormiljøet, restauranten, 
messestanden, osv.  

Kun fantasien sætter grænser for, hvad produk-
terne kan benyttes til. 

 

 

Kontakt os for yderligere inspiration. 
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XXXL Store bændelgardiner til specielle behov 
 
 
 
 
 
XXXL gardiner fungerer og monteres som standard-
gardiner. 
Anvendes ofte til opdeling af lokaler med behov for 
gennemsigt og tilgang. 
 
Kan leveres i tykkelser fra 2 til 10 mm. 
Leveres tilpasset på mål eller ruller á 20 meter. 
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Standard bredder:   

·  1000 mm  
·  1200 mm  
·  1500 mm  
·  2200 mm  
·  Specialbredder på forespørgsel 

�
Kan leveres på forespørgsel i:  

·  Tykkelser fra 2 til 10 mm.  
·  Armeret kvalitet  
·  Polar kvalitet  
·  Svejse kvalitet  
·  Farvede 

 


